
Установка Hydracore Gopher 90 HP #093 (2008) во время испытаний вблизи производственного предприятия 
Hydracore, город Дельта (Британская Колумбия) 

 
 
 

Прообразом переносной буровой установки Hydracore Gopher была модель 
Manportable. Идея использовать три параллельных двигателя для приведения в 
действие буровой установки, была выдвинута компанией Hydracore. В начале 1990-х 
мы построили также несколько машин с двумя двигателями. Это стало началом 
совершенно нового направления в бурении. Наша конструкция широко копировалась 
конкурентами. Машина проектировалась таким образом, чтобы ее можно было без 
труда разобрать на фрагменты весом не более 160 кг для удобства транспортировки. 
Это самая компактная машина такой производительности. Каждый элемент этой 
установки проектировался с прицелом на достижение максимальной эффективности, 
при этом ее конструкция достаточно проста, и бурильщик средней квалификации 
способен произвести ее ремонт в полевых условиях. Мы всегда на шаг впереди любых 
подражателей! 



Вращатель 

Вращатель имеет верхний привод, и снабжен встроенным сальником-вертлюгом. Шпиндель приводится в действие 
непосредственно гидромотором. На вращатель можно устанавливать разные гидромоторы в соответствии с 
конкретными геологическими условиями скважины. Вращатель закреплен на шарнире и удерживается в закрытом 
положении быстродействующим эксцентриковым зажимом с рукояткой. В процессе бурения вращатель приходится 
много раз открывать и закрывать, поэтому механизм быстрой блокировки значительно экономит время. 
 

Рама подачи 

Рама подачи имеет простую, надежную и компактную конструкцию. Трудно представить себе, как раму подачи 
можно было бы сделать более простой или более прочной. 
 

Трубодержатель 

Трубодержатель предназначен для фиксации бурильных труб диаметром от B до H с помощью стандартных сухарей 
с карбидной наплавкой (при этом, нет необходимости производить замену сухарей). Для настройки зажима под 
каждый размер бурильных труб применяются распорные втулки. Один комплект распорных втулок рассчитан на 
фиксацию двух типоразмеров бурильных труб. На трубодержатель можно устанавливать опорные подшипники для 
всех распространенных размеров бурильных труб. 
 

Гидравлический силовой агрегат 

Гидравлическая система проста по конструкции, однако, благодаря использованию компонентов высочайшего 
качества, она обеспечивает максимальную эффективность и надежность. Силовой агрегат разбирается на две 
части, каждую из которых можно перемещать вручную. Ни один из гидравлических компонентов не работает на 
максимальной мощности в непрерывном режиме, что гарантирует длительный ресурс этих компонентов. На каждом 
двигателе применяются шестеренчатые насосы, поэтому все три двигателя вносят свой вклад в приведение 
вращателя в действие. Простая в обслуживании, эффективная система фильтрации сохраняет масло чистым и тем 
самым, сводит износ компонентов к минимуму. Шестеренчатые насосы легче, дешевле и надежнее поршневых 
насосов. Клапаны отсекают часть потока от каждого насоса для приведения в действие вспомогательных устройств, 
таких как перемешиватели и насосы. Небольшой обратный насос создает давление для операций подачи и зажима. 
 

Панель управления гидравлической системой 

Конструкция панели управления делает выполнение обычных задач бурения делом легким. Для контроля крутящего 
момента и нагрузки на породоразрушающий инструмент на пульте установлены измерительные приборы. Для 
удобства обслуживания панель сделана открывающейся. 
 
 

 
Установка Hydracore Gopher 90 HP #081 
(c2005) во время работы на 
принадлежащем компании Minera руднике 
Сан-Рафаэль в Гватемале. Вплоть до 
середины 2017 года эта установка 
работала ежедневно, без перерывов, и 
последний раз применялась на руднике 
Marlin, принадлежащем компании 
Goldcorp. По состоянию на 2013 год, по 
причине износа были заменены два 
двигателя. Мало-помалу, подвергались 
замене многие другие изношенные части 
установки. На этой фотографии, 
сделанной в 2009 году, можно видеть и 
синие, и желтые детали. Оригинальные 
детали окрашены в желтый цвет, а в 
синий цвет окрашены вновь замененные 
детали. Некоторые детали были 
заменены деталями 
усовершенствованной конструкции. 



Предельная глубина бурения 

Диаметр A 900 м 

Диаметр B 450 м 

Диаметр N 270 м 

Диаметр H 150 м 
 
Вращатель 

Верхний привод со встроенным сальником-вертлюгом. 
Можно устанавливать разные гидромоторы для 
создания различных скоростей и крутящих моментов. 

82 куб. см 1 500 об/мин. 217 Нм 

115 куб. см 1 200 об/мин. 340 Нм 

148 куб. см 1 000 об/мин. 407 Нм 

310 куб. см 450 об/мин. 854 Нм 

410 куб. см 300 об/мин. 1 085 Нм 
 
Трубодержатель 

Функционирование Закрывается и открывается 
гидравлическим давлением 

Осевое давление 5,44 тонны 

Допустимый диаметр от B до P 

Число сухарей 2 

Макс. размер трубы 114 мм 
 
Подающий гидроцилиндр 

Макс. усилие подачи вверх 5,44 тонны 

Макс. усилие подачи вниз 3,63 тонны 

Рабочий ход 1 780 мм 

Длина 2 540 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изображение вращателя в разрезе. Видны подшипники, 
уплотнители, сальник-вертлюг и эксцентриковый зажим 
вращателя. 

Силовой агрегат 

Двигатели (3)                   30 л.с. при 3 000 об/мин. 

Kubota, 3-цилиндровый турбодизель 

Главные насосы (3)         0,95 л/с при давлении 172,4 бар 

Питательный насос         0,06 л/с при давлении 172,4 бар 

Гидравлический 
резервуар                         32 л 

Охлаждение                     Теплообменник с водяным 
охлаждением 

 
Варианты комплектации 

1,26 л/с 69 бар водяной насос гидравлический (General 
T81) 

2,27 л/с 69 бар водяной насос гидравлический (Emperror 
KF40) 

Лебедка вместимостью 600 м 

Лебедка вместимостью 900 метров 

Гидравлический перемешиватель бурового раствора 
 
Вес 

Вращатель 56 кг 

Трубодержатель 34 кг 

Рама подачи 170 кг 

Салазки 30 кг 

Гидравлический модуль 160 кг 

Модули двигателей (3) 154 кг каждый 

Лебедка 600 м 68 кг 

Водяной насос 1,26 л/с 48 кг 

Перемешиватель бурового раствора 16 кг 

Аккумуляторные батареи (2) 17 кг каждая 

Узел роликов 23 кг каждый 
 



 
 
Установка Hydracore Gopher 90 HP № 085 (c2006), De Beers, Ботсвана. По завершении работ в Ботсване эта установка работала в 
Конго, затем была перевезена в Индию. В настоящее время она вновь работает в Ботсване. У этой установки, а также у машины 
№ 081 компоновка панели управления гидравликой немного отличается от создаваемых в настоящее время моделей. За годы 
улучшений конструкция панели оптимизировалась. 

 
 
 
 
 
 
Рабочие переносят салазки 
по склону горы в провинции 
Юньнань, Китай 

 


