
Переходники 
Переходник между кабельной головкой MSI 1-cond и четырехконтактным зондом Gearhart-Owen.  
Переходник между кабельной головкой одножильного кабеля MSI 1-cond и верхней частью четырехжильного 
зонда Gearhart-Owen 4-cond.  
* при покупке необходимо указать назначения проводов на разъеме GO4,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переходник между 4-жильной кабельной головкой GO и одиножильным зондом MSI 
2 ADD-1040, переходник между 4-жильной головкой кабеля Gearhart-Owen и 
одиножильной установкой верхней части зонда Mount Sopris 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Переходник между 4-жильной кабельной головкой GO и одиножильным зондом GO 
2ADG-1060, переходник между 4-жильной головкой кабеля Gearhart-Owen и 
одиножильной установкой верхней части зонда 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mount Sopris 
Instruments Co., Inc. 
4975 E. 41st 
Ave.Denver, CO 80216 
USA 
Тел.: +1 303 279 3211 
www.mountsopris.com 

 

AГТ Системс 
РОССИЯ 125445,  
Москва, ул. Смольная 24а,  
офис 1420, 
тел (495) 232-07-86  
e-mail: sales@agtsys.ru, 
Web: www.agtsys.ru 


