
 
 
Кабельные головки 
Кабельная головка Gearhart-Owen в сборе для 4–жильного кабеля диаметром 4,76 мм (0,187 
дюйма) 
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Кабельная головка Gearhart-Owen в сборе для 4-жильного кабеля диаметром 6,53 мм (0,257 
дюйма) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гибридная кабельная головка Gearhart-Owen/MSI в сборе для 1-жильного кабеля диаметром 4,76 
мм (0,187") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гибридная кабельная головка Gearhart-Owen/MSI в сборе для 1-жильного кабеля диаметром 6,53 
мм (0,257") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кабельная головка MSI в сборе для 1-жильного кабеля 2,54 и 3,17 мм (0,10 и 0,125 дюйма) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


