
 
 
 
 
 

Подводный мультиплексор LAN/Power 

SENSYS LSUW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 
 Обнаружение неразорвавшихся 

боеприпасов 

 Картография 

 Точное определение цели 

 Обнаружение/отслеживание 
трубопроводов 

 Археологические исследования 
 

Характеристики 
 Номинальная глубина 300 м 

(другие значения по запросу) 

 5 одинаковых выходов, 4 из 
которых могут быть SENSYS 
DAU 

 Для использования с системами 
MAGNETO MX3DUW 

 Может использоваться 
отдельно в качестве 
коммутатора для всех других 
устройств Ethernet сторонних 
производителей. 

 5 портов Ethernet (10/100 Мбит, 
полный дуплекс) 

Подводная система SENSYS MX3DUW 
- это модульная система, которую 
можно адаптировать к нужному вам 
размеру. Самым маленьким блоком 
является 5-канальный блок сбора 
данных MX3DUW-5 для подключения 5 
магнитометров и одного 
последовательного устройства (GPS, 
высотомер и т.д.). 
LSUW был создан для подключения до 
4 DAU MX3DUW-5. Таким образом, вы 
можете создавать подводные системы, 
содержащие до 20 датчиков, для чего 
требуется только один канал связи с 
устройством Top Side или ROV Mux. 
Пятый выход позволяет подключить 
любое устройство Ethernet и подать на 
него питание. Несмотря на то, что 
система была создана для 
последовательного подключения 
SENSYS DAU, использование LSUW 
не ограничивается подключением 
оборудования SENSYS. 

Его можно использовать для 
обеспечения питания и LAN до 
5 подключенных устройств. 
Внутренний процессор 
контролирует выходы и 
включает питание только в 
случае обнаружения 
потребителя. Также 
контролируется выходной ток. 
В случае превышения 
ограничения по току выход 
будет отключен. Процессор 
сообщает о фактическом 
потреблении тока всеми 
устройствами, а также о 
состоянии UDP один раз в 
секунду. Последовательность 
включения питания включит 
розетки одну за другой, чтобы 
предотвратить перегрузку. 
Выходная мощность такая же, 
как и входная, и обеспечивает 
защиту от обратной 
полярности. 
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Технические данные LSUW 
 

Входное напряжение общее (постоянное)  10 ... 60 В 

Входное напряжение с MX3DUW  10 ... 32V # 1 # 2 

Потребляемый ток  4,5 А макс. 

Среднее энергопотребление без нагрузки:  не указано. 

Защита от обратной полярности (постоянная) -80 В 

Выходное напряжение (постоянное)  как входное напряжение 

Выходной ток на порт # 3 

- пиковый ток <5 секунд 

- постоянный 

 

3,0 А макс. 

1,0 А макс. 

Скорость передачи данных интерфейса LAN  10/100 Мбит/с 

Время до: 

- первый вывод информации о состоянии 

- порт включения 1 

- порт включения 5 

 

6 секунд 

11 секунд 

35 секунд 

Размеры  
Диаметр: 98 мм, Длина (без разъема): 324 мм, 

Объем: 1694 литра 

Вес (воздух/вода/соленая вода)  3185 г / 1349 г / 1307 г 

Рабочая температура  -20 ° C ... + 40 ° C 
 

# 1 при использовании более 2 MX3DUW рекомендуется использовать не менее 24 В. 
# 2 Максимальное входное напряжение может быть установлено в прошивке, и выход не будет активирован, если предел будет превышен. Предел по 

умолчанию - 32 В. 
# 3 При использовании MX3DUW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ООО АГТ СИСТЕМС 
Россия 125445 г Москва, ул Смольная д 24 офис 1420 
Тел 8(495)232-07-86 

e-mail sales@agtsys.ru 
www.agtsys.ru 

 


